
Collapsing Land
Spectacle sur un grand plan incliné de 4x6 mètres motorisé
intérieur ou extérieur
Frontal >180°
6 artistes et 1 pianiste 

- 8 à 9 personnes en tournée 
   

  La fiche technique et ses annexes étant un avenant du contrat, son respect est contractuel. 

   Vous allez accueillir la compagnie La tournoyante, vous 
trouverez dans ce document les informations techniques 
nécessaires à l’implantation de la scénographie, la réalisation 
du spectacle et l’accueil de l’équipe.

Convoi : 

Véhicule utilitaire + remorque de la compagnie (2T) – Permis BE et 
salaire chauffe nécessaire. Il est organisé par nos soins. Le transport 
est à la charge du lieu d’accueil. Prévoir parking gratuit pour les 
véhicules de la compagnie et sécurisé pour le stockage de la remorque. 
Dimensions nécessaires pour parking : L = 5m avec la flèche x l =1m70 x 
h = 2,7m Prévoir un accueil à l’arrivée pour la remorque, à caler selon les
temps de trajet et planning de montage. Le coût du transport est a 
préciser sur devis selon planning et itinéraire de la tournée. 

Loges : 

Prévoir 2 loges pour les interprètes ainsi que des bouteilles d’eau de la 
journée de montage jusqu’au démontage. Un en-cas sera très apprécié : 
thé, café, jus de fruits, petits gâteaux, fruits. 



Échauffement : 

Prévoir un espace chauffé et suffisamment grand pour effectuer 
l’échauffement une heure avant la représentation. 

Technique : 

temps de montage : 4h

temps de démontage :  4h

équipe technique demandé : 

Personnel montage démontage représentation

Régisseur lumière 4h 4h

Régisseur son 4h 4h

2 techniciens 4h 4h

 En fonction du lieu de représentation, de l’accès au même 
lieu ainsi qu’aux conditions de jeux c’est a dire diurne ou 
nocturne. La demande de personnel doit être ajustée afin de 
respecter au mieux les temps de montage et démontage. Les 
régisseurs son et lumières sont susceptibles de participer au 
montage de la structure durant le service de 4 heures 
prévues. La scénographie du spectacle étant constituée de 
module en ferraille relativement lourd il est nécessaire que le 
personnel mis a disposition soit apte et formé au port de 
charge lourde. Merci de rappeler a vos équipes que les 
chaussures de sécurité et les gants sont fortement 
préconisées pour le montage de notre scénographie. la 
construction du planning technique se fera avec la compagnie
en fonction de l’horaire de représentation choisi et du temps 
de trajet de l’équipe . Merci de nous contacter pour définir 
notre date de montage a J ou J-1 avec hébergement et accueil
a J-1 ou J-2 selon le cas 



Plateau :

- Sol plat et dur. ( en cas de pente merci de nous prévenir) - Profondeur 
10m – ouverture 12m – hauteur minimum 5,50m.

Ces dimensions correspondent au plateau « idéal » cependant il nous est
possible de nous adapter. Afin de définir s’il nous est possible 
d’implanter notre structure sur votre plateau merci de prendre contact 
par mail ou par téléphone.

- Lino ou tapis de danse de préférence usagé, « le plus usé possible »., 
moquette envisageable.

 Le tapis de danse doit impérativement être installé avant l’arrivé de 
l’équipe technique de la compagnie !!! 

La scénographie nécéssite une alimentation 16A dédiée pour le moteur 
de la structure.

Ci joint le plan de la structure avec ses dimensions.





Son : 

- système de son façade de bonne qualité , la présence de sub saura etre
apprécié 

- 2 retour

- 1 console son

- 2 direct box ou 1 direct box stéréo

- un câble 2x jack mono 6,35 vers 1x jack stéréo 3,5

Lumière :

représentation de nuit représentation de jour

7 découpes Robert Juliat 613 sx 4 découpes ETC 750 

6 PC 1kw avec volet  2 pied type wind up 

13 PAR 64 cp 62  2 barre T pour projecteur 

2 pied de micro droit 2 pied de micro droit avec embase 
lourde 

1 pied lumière avec barre de T 2 par 56 ou par 64 court CP62 

  1 gradateur 24 circuits  1 gradateur 6 circuits 

 Kit cablage kit câblage 

Gélatines LEE 202

Pour des raisons techniques , même en cas de représentations de jour le
spectacle nécessite un kit lumière.

Dans le cadre d’une représentation in-situ de nuit merci de prendre 
contact avec le régisseur concernant l’éclairage public et architectural.

La régie lumière est piloter par un ordinateur via le logiciel Dlight. Merci 
de prévoir une alimentation 16A et une ligne DMX dédiée.  Il sera 
bienvenu d’informer le régisseur du pupitre lumière dont vous disposez 
pour assurer un possible backup.



Backline :

- 1 clavier nordstage 2 88 notes 



Contacts :

Régisseur général : Erwan Moysan 06.76.97.30.00 
techniquelatournoyante@gmail.com 

Régisseur structure : Yann Thyvelet 06.22.01.26.62
yannthivelet@gmail.com

Chargée de diffusion :Aurélie Picard  06.18.95.70.11  
diffusionlatournoyante@gmail.com
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